БРЮКИ ДЛЯ ПЛОТНОГО МАЛЬЧИКА
Не знаю как у вас, а у нас проблема – не найти брюки подходящего размера

Только две возможности: либо покупать брюки значительно большего размера и ушивать, либо шить  самой.

Я нашла очень неплохую и несложную выкройку в старинной  книге В.Коваленко  «Кройка и шитье дома»  и шью брюки сама.
 Для шитья брюк нам потребуется:

1. Ткань брючная шириной 150 см – длина брюк + 20см на подгиб, пояс и так далее

2. Ткань подкладочная – 70 см

3. Молния брючная – 20см

4. Пуговица, крючок или кнопка для пояса

5. Нитки по цвету ткани

Раскладываем выкройку на ткани и обводим мелом, или силкуем (хотя кто сейчас силкует, не знаю…).  Можно сложить ткань пополам и выкроить сразу по 2 передних  и 2 задних половинки. Но я выкраиваю каждую часть отдельно.
Оставляем побольше ткани на переднем шве для вшивания молнии
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Если решили делать карман, то выкройка загибается на карман и дополнительно выкраивается внешняя часть кармана.
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Из подкладочной ткани выкраиваем мешковину кармана и часть передней половинки брюк примерно чуть ниже колена. 
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На передней половинке проводим линию заутюживания и прометываем ее  (стрелку найти будет легче). 
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На передней  и задней половинках закладываем складки 
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Линию заутюживания – проходим утюгом, заодно заутюживая и складку.
КАРМАН

Переднюю половинку и мешковину кармана складываем изнаночными сторонами,  прометываем и прошиваем , мешковину заутюживаем на изнанку и еще раз прометываем.
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Берем внешнюю часть кармана и складываем так чтобы она совместилась с мешковиной, закалываем, прометываем, прошиваем, так чтобы получился карман. Прометываем, чтобы он не расходился, когда мы будем сшивать половинки
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Собственно,  это один из сложных этапов  шитья.
Теперь сшиваем передние и задние половинки по боковому шву и шаговому шву
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Собственно здесь я делаю первую примерку. Я всегда сомневаюсь, а вдруг что не так, поэтому наметываю и первый раз примеряю брюки.

Если все в порядке и не надо ничего уменьшать или увеличивать я сшиваю и обметываю швы.

Теперь одну из половин выворачиваем наизнанку и вкладываем в другую.  Задний шов прометываем и прошиваем.
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МОЛНИЯ

Левую переднюю  половинку  сгибаем по линии банта ( это шов, где располагается молния) 
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   загибаем ткань,  подгибаем ткань внутрь и прометываем 
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Правую также сгибаем по начерченной линии и вметываем молнию
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Переворачиваем наизнанку,  сгибаем ткань и подгибаем ее вовнутрь под молнию. Так и прошиваем.
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Левую  половинку накладываем на правую,  булавками накалываем вторую часть молнии, прометываем и прошиваем. Будьте внимательны не пришейте правую половину к левой. Лучше загните и пристегните булавкой, чтобы не мешала. 
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После того, как выполнили пришив молнии по прямой, освобождайте правую половинку и прошивайте наискосок до шва
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На конце прошиваем мелким зигзагом, чтобы молния не расходилась
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Здесь я второй раз меряю брюки, чтобы убедиться что брюки не сваливаются с вшитой  молнией, ну и, конечно, не малы.

ПОЯС

Отрезаем полосу ткани, шириной приблизительно 8-10 см, длиной – равной обхвату брюк по талии.
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И еще полоску шириной 3см – для чепиков.  Сворачиваем  в 3 раза, чтобы неподшитые края были заправлены внутрь и прошиваем – получаем длинную полоску шириной меньше 1 см (ну это у кого как получится) 
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Разрезаем на полоски длиной 8-9 см

Чтобы брюки хорошо сидели, их припосаживают – то есть по линии пояса прометывают с мелким шагом, а потом чуть-чуть подтягивают нитку.
Сначала накалываем на лицевой стороне чепики перед складкой,  перед карманом, на боках перед складкой на задней половинке брюк, на заднем шве. Затем сверху прикалываем, приметываем  и сшиваем пояс, оставляя на концах по 3 см
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Разглаживаем пояс 
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И подгибаем, убирая необработанную ткань внутрь.
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 Можно внутреннюю часть укрепить  корсажной лентой – чтобы пояс был плотнее.
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Но я вшивала внутрь резинку – на рост, поэтому я оставила петлю для вдевания резинки

Пояс от петли до петли прошила пояс посередине – так как вставляла 2 резинки. И закрепила их зигзагом
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Пояс  готов

НИЗ

Последняя примерка

Низ подгибаю на человеке, в крайнем случае, по другим брюкам. 
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Выравниваю, ровно подрезаю, и зашиваю, если думаете потом удлинять – то на руках, но так как я слегка ленива – подшиваю на машинке.  Тем более,  снашивают одежду дети быстрее, чем вырастают (мои во всяком случае)
Ну вот, получается что-то типа этого
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